
Zaporni Ventili
Y Tip [VBSY]

Standard izrade: BS 1873 i API 623
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Osnovne karakteristike

• Kućište i poklopac od livenog čelika
• Kućište i poklopac spojeni vijcima

(BB)
• Izlazeće vreteno (RS), spoljašnji

navoj i navrtka u jarmu (OS&Y)
• Sedišta ventila i zatvarača

integralna ili navarena

Primena

•  Termoenergetska,
hemijska, petrohemijska i
rafinerijskapostrojenja

Mediji

• Zavisno od materijala ventila za:
vodu, paru, gas, naftu i ostale
neagresivne medije

Klase pritisaka i 
temperature (tabela A.13.5)

• Class 150 do Class 300
• Temperature do 600°C

Materijali (tabela A.13.1)

• Ugljenični, legirani i nerđajući čelici

Prednosti

• Dug eksploatacioni vek
• Zadovoljenje emisionih standarda
• Laka manipulacija i održavanje
• Mogućnost zamene zaptivača

vretena u radu

Opcione izvedbe

• Električno, hidraulično ili
pneumatsko upravljanje

• Indikator položaja

• Produženo vreteno
• Uređaj za zaključavanje
• Zaptivne površine i zaptivači od

elastomera
• Površinska zaštita prema zahtevu

kupca
• Ventil u kompletu sa

kontraprirubnicama, vijcima i
zaptivačima

Ispitivanja

• Svaki proizvedeni ventil se ispituje
prema standardu API 598

• Pouzdano zaptivanje vretena
tanjirastim oprugama (SLSB)

• Unutrašnje izlazeće vreteno
(IS&RS)

DN 50 (2’’) ÷ DN 500 (20’’) 
Class 150 ÷ Class 300 

A-13-VBSY-SR-V170617-R00.pdf
Zadržavamo pravo izmene konstrukcije, materijala i težina u bilo kom trenutku bez prethodne najave ili neposrednog obaveštenja.



	  Тabela А.23.1

Тabela А.13.2

C
O

Produženo vreteno Pokazivač položajaSa zaključavanjem Sa krajnjim prekidačima

Upravljanje
ručnim točkom 
preko reduktora 

Upravljanje
pneumatskim

cilindrom

Upravljanje
hidrauličnim

cilindrom

Upravljenje
elektomotornim

pogonom

Upravljanje
lančanikom
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Crtež А.13.1 Pozicije i mere

Standardi

(1)dostupni su i drugi materijali prema ASTM standardima 

Poz. Naziv 

Grupe Materijala prema ASME B16.34 
1.1 1.3 1.9 1.13 2.1 2.2 

Primena 
-29°C÷425°C -46°C÷345oC -29°C÷550°C -29°C÷550°C -196°C÷600°C -196°C÷600°C 

1 Kućište(1) A216 WCB A352 LCB A217 WC6 A217 C5 A351 CF8 A351 CF8M 

2 Poklopac(1) A216 WCB A352 LCB A217 WC6 A217 C5 A351 CF8 A351 CF8M 

3 Zatvarač(1) A216 WCB A352 LCB A217 WC6 A217 C5 A351 CF8 A351 CF8M 

4 Navar kućišta Cr13 ili HF (Stellite) Osnovni materijal ili Stellite 

5 Navar zatvarača Cr13 ili HF (Stellite) Osnovni materijal ili Stellite 

6 Vreteno SS 420 SS 304 SS 316 

7 Navrtka Vretena bronza 

8 Svorni Vijci A193 B7 A193 B16 / 1.7709 A193 B8 A193 B8M 

9 Navrtke A194 2H A194 4 / 1.7709 A194 8 A194 8M 
čist grafit / meki čelik / sprirometalni zaptivač / ovalni metalni prsten 10 Zaptivač Poklopca 

11 Zaptivač Vretena grafitna pletenica sa inhibitorom korozije 

12 Ručni Točak čelični otpresak 
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Zaporni ventili prema BS 1873 i API 623 Class 150 ÷ Class 300 
Ugradne dužine FTF i ETE prema ASME B16.10 
Priključne mere prirubnica prema ASME B16.5 
Oblik krajeva za zavarivanje prema ASME B16.25 
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Zadržavamo pravo izmene konstrukcije, materijala i težina u bilo kom trenutku bez prethodne najave ili neposrednog obaveštenja.
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[VBSY] Mere Class 300 Тabela А.13.4

(2)Operated by gear

[VBSY] Mere Class 150 

(3)Height without actuator

Tabela А.13.3
DN (NPS) 50 (2“) 65(2 1/2“) 80 (3“) 100 (4“) 150 (6“) 200 (8“) 250 (10“) 300 (12“) 350 (14“) 400 (16”) 500 (20”) 

[mm] 

FTF / ETE 229 279 318 368 470 597 673 775 978 1067 978 
D 150 180 190 230 280 345 405 485 535 595 700 
Dk 120,7 139,7 152,4 190,5 241,3 298,5 362,0 431,8 476,3 539,8 635 
nxd 4x19,0 4x19,0 4x19,0 8x19,0 8x22,2 8x22,2 12x25,4 12x25,4 12x28,6 16x28,6 20x31,7 

b 19,5 22,7 24,3 24,3 25,9 29,0 30,6 32,2 35,4 37,0 43,3 
H 360 395 418 530 640 650 720 925(3) 1110(3) 1281(3) 1420(3) 
Dt 200 200 250 300 400 400 500 400(2) 500(2) 500(2) 500(2) 

kg FTF 21 25 42 60 108 186 254 532 720 870 1030 
ETE 17 20 35 50 92 156 251 452 625 770 950 

DN (NPS) 50 (2“) 80 (3“) 100 (4“) 150 (6“) 200 (8“) 250 (10“) 

[mm] 

FTF / ETE 267 318 356 444 559 622 
D 165 210 255 320 380 445 
Dk 127,0 168,3 200,0 269,9 330,2 387,4 
nxd 8x19,0 8x22,2 8x22,2 12x22,2 12x25,4 16x28,6 

b 22,7 29,0 32,2 37,0 41,7 48,1 
H 417 500 538 690 878(3) 947(3) 
Dt 250 250 300 400 500(2) 500(2) 

kg FTF 27 61 107 182 334 446 
ETE 20 49 89 149 273 374 

Područje primene Tabela А.13.6

Materijal   Class
Zavisnost pritisak (bar) / temperatura (°C) prema ANSI B16.34 

-29÷ 
30 50 100 150 200 250 300 325 350 375 400 425 450 475 500 538 550 575 600 

A216
WCB 

150 19,6 19,2 17,7 15,8 13,8 12,1 10,2 9,3 8,4 7,4 6,5 5,5 4,6 3,7

 

 
 2,8 1,4 

300 51,1 50,1 46,6 45,1 43,8 41,9 39,8 38,7 37,6 36,4 34,7 28,8 23,0 17,4 11,8 5,9 
600
900

 
 

1500
 
 

102,1 100,2 93,2 90,2 87,6 83,9 79,6 77,4 75,1 72,7 69,4 57,5 46,0 34,9 23,5 11,8 

A352 
LCB 

150 18,4 18,2 17,4 15,8 13,8 12,1 10,2 9,3 8,4 7,4 6,5 5,5 4,6 3,7 2,8 1,4 
300 48,0 47,5 45,3 43,9 42,5 40,8 38,7 37,6 36,4 35,0 32,6 27,3 21,6 15,7 11,1 5,9 
600 96,0 94,9 90,7 87,9 85,1 81,6 77,4 75,2 72,8 69,,9 65,2 54,6 43,2 31,3 22,1 11,8 
900 144,1 142,4 136,0 131,8 127,6 122,3 116,1 112,7 109,2 104,9 97,9 81,9 64,8 47,0 33,2 17,7

 
 

1500 240,1 237,3 226,7 219,7 212,7 203,9 193,4 187,9 182,0 174,9 163,1 136,5 107,9 78,3 55,4 29,5

A217 
WC6 

150 19,8 19,5 17,7 15,8 13,8 12,1 10,2 9,3 8,4
 

 7,4 6,5 5,5 4,6 3,7 2,8 1,4 1,4 1,4 1,4 
300 51,7 51,7 51,5 49,7 48,0 46,3 42,9 41,4 40,3 38,9 36,5 35,2 33,7 31,7 25,7 14,9 12,7 8,8 6,1 
600 
900 

1500 

A217 
C5 

150 20,0 19,5 17,7 15,8 13,8 12,1 10,2 9,3 8,4 7,4 6,5 5,5 4,6 3,7 2,8 1,4 1,4 1,4 1,4 
300 51,7 51,7 51,5 50,3 48,6 46,3 42,9 41,4 40,3 38,9 36,5 35,2 33,7 27,9 21,4 13,7 12,0 8,9 6,2 
600 
900 

1500 

103,4 103,4 103,0 100,3 97,2 92,7 85,7 82,6 80,4 77,6 73,3 70,0 67,7 55,7 42,8 27,4 24,1 17,8 12,5 
155,1 155,1 154,6 150,6 145,8 139,0 128,6 124,0 120,7 116,5 109,8 105,1 101,4 83,6 64,1 41,1 36,1 26,7 18,7 
258,6 258,6 257,6 250,8 243,4 231,8 214,4 206,6 201,1 194,1 183,1 175,1 169,0 139,31 106,9 68,6 60,2 44,4 31,2 

A351 
CF8 

150 19,0 18,3 15,7 14,2 13,2 12,1 10,2 9,3 8,4 7,4 6,5 5,5 4,6 3,7 2,8 1,4 1,4   1,4 1,4 
300 49,6 47,8 40,9 37,0 34,5 32,5 30,9 30,2 29*,6 29,0 28,4 28,0 27,4 26,9 26,5 24,4 23,6 20,8 16,9 
600 99,3 95,6 81,7 74,0 69,0 65,0 61,8 60,4 59,3 58,1 56,9 56,0 54,8 53,9 48,9 47,1 41,7 33,8 27,6 
900 148,9 143,5 122,6 111,0 103,4 97,5 92,7 90,7 88,9 87,1 85,3 84,0 82,2 80,8 79,5 73,3 70,7 62,5 50,6 

1500 

A351 
CF8M 

150 19,0 18,4 16,2 14,8 13,7 12,1 10,2 9,3 8,4 7,4 6,5 5,5 4,6 3,7 2,8 1,4 1,4 1,4 1,4 
300 49,6 48,1 42,2 38,5 35,7 33,4 31,6 30,9 30,3 29,9 29,4 29,1 28,8 28,7 28,2 25,2 25,0 24,0 19,9 
600 99,3 96,2 84,4 77,0 71,3 66,8 63,2 61,8 60,7 59,8 58,9 58,3 57,7 57,3 56,5 50,0 49,8 47,9 39,8 
900 

1500 
148,9 144,3 126,6 115,5 107,0 100,1 94,9 92,7 91,0 89,6 88,3 87,4 86,5 86,0 84,7 75,2 74,8 71,8 59,7 
248,2 240,6 211,0 192,5 178,3 166,9 158,1 154,4 151,6 149,4 147,2 145,7 144,2 143,4 140,9 125,5 124,9 119,7 99,5 

153,2 150,4 139,8 131,4 125,8 119,5 116,1 112,7 109,1 104,2 86,3 69,0 52,3 35,3 35,3 17,7 
255,3 250,6 233,0 225,4 219,0 209,7 199,1 193,6 187,8 181,8 173,6 143,8 115,0 87,2 58,8 29,5 

103,4 103,4 103,0 99,5 95,9 92,7 85,7 82,6 80,4 77,6 73,3 70,0 67,7 63,4 51,5 29,8 25,4 17,6 12,2 
155,1 155,1 154,4 149,2 143,9 139,0 128,6 124,0 120,7 116,5 109,8 105,1 101,4 95,1 77,2 44,7 38,1 26,4 18,3 
258,6 258,6 257,4 248,7 239,8 231,8 214,4 206,6 201,1 194,1 183,1 175,1 169,0 158,2 128,6 74,5 63,5 44,0 30,5 

248,2 239,1 204,3 185,0 172,4 162,4 154,6 151,1 148,1 145,2 142,2 140,0 137,0 134,7 132,4 122,1 117,8 104,2 84,4 
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Dijagram regulacije ventila

Prigušni zatvarač
b

FTF

D

Dt

H
m

ax
-H

m
in

D
k

D
N

(N
PS

)

nx
d

6

10

11

7

4

5

1

2

9

8

3

12

DOO TERMOVENT SC  |  Industrijska zona bb  |  21235 Temerin  |   Srbija / Serbia
Tel: ++ 381 21 842-505, 842-911  |  Fax: ++ 381 21 843-238
e-mail: office@termoventsc.co.rs

www.termoventsc.co.rs

Opcione izvedbe

Sa 
zaključavanjem

Pokazivač 
položaja

Sa krajnjim 
prekidačima

Upravljanje 
lančanikom

Upravljanje  električno, reduktorom, 
pneumatsko ili hidraulično

Produženi poklopac
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Unutrašnje izlazeće vreteno
(IS&RS)

Pouzdano zaptivanje 
vretena tanjirastim 
oprugama (SLSB)
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