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Odbojne klapne Wafer
Tip [CSWEN i CSWAPI]

Standardi izrade: EN 16767
BS 1868
APl 594

DN 15 + DN 600
PN 16 + PN 40
Class 150 + Class 2500

Osnovne karakteristike Mediji Opcione izvedbe
» Kuciste od kovanog ili » Zavisno od materijala ventila za:  Priklju¢ne mere u skladu sa
livenog Celika vodu, paru, gas, naftu i ostale drugim standardima: GOST,
» Zatvara¢ odbojne klapne se moze neagresivne medijeneagresivne DIN, itd.
obrtati oko svoje ose &ime je medije  Povrsinska zastita prema
onemoguceno lokalno habanje zahtevu kupca
» Zaptivne povrSine ventila i zatvaraca e e
integralne ili navarene Pritisci i temperature o .
(tabela B.10.12 i tabel B.10.13) Ispltlvanja
Primena o « Svaki proizvedeni ventil se ispituje
+ Pritisci do PN 40 (EN 14341) prema standardima EN 12266 i
* Termoenergetska, hemijska, * Class 150 do Class 2500 API 598
petrohemijska i rafinerijska * Temperature do 600 °C

postrojenja

Materijali (tabela B.10.1)

» Ugljenicni, legirani i nerdajuci Celici

Prednosti

» Dug eksploatacioni vek
» Zadovoljenje emisionih standarda
» Laka manipulacija i odrzavanje

Zadrzavamo pravo izmene konstrukcije, materijala i teZina u bilo kom trenutku bez prethodne najave ili neposrednog
B-10-CSWEN-SR-V180112-R01.pdf
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Crtez B.10.1 Pozicije i mere

ETE

Lista materijala

Tabela B.10.1
Grupe Materijala prema EN 12516-1 (ASME B16.34)
3EO0 4E0 5E0 6E0 11E0 15E0/ 14E0
_ (1.1) (1.5i1.3) (1.17i1.9) (1.10) (2.1) (2.2)
Poz. Naziv -
Primena
do 400°C do 550°C do 550°C do 600°C do 600°C
(-29°C+425°C) | (-29°C+470°C) | (-29°C+595°C) | (-29°C+595°C) (-196°C+600°C)
fixg (1) 1.0460/ 1.0619 1.5415/1.5419 1.7335/1.7357 1.7383/1.7379 1.4301/1.4308 1.4571/ 1.4408
1 |Kuciste
(A105 / WCB) (F1/wWC1) (F12 Cl.2 /WCS6) | (F22 CL.3/WC9) | (F304/ CF8) (F316 / CF8M)
2 Zatvarac® 1.4021/1.0619 1.5415/1.5419 1.7335/1.7357 1.7383/1.7379 1.4301/1.4308 1.4571/1.4408
(A105 / WCB) (F1/WC1) (F12 CI.2/WCS6) | (F22 CL.3/WC9) | (F304 / CF8) (F316 / CF8M)
3 | Navar kucista 13Cr 17Cr (do 450°C) ili Stellite Osnovni materijal ili Stellite
4 | Navar zatvaraca 13Cr 17Cr (do 450°C) ili Stellite Osnovni materijal ili Stellite
5 | Opruga 45CrMoV6-7 AlISI 316
(dostupni su i drugi materijali prema EN standardu i ASTM standardima
Standardi Tabela B.10.2
Odbojne klapne Wafer Tip PN 16 = PN 40 i Class 150 =+ Class 2500

Ugradne duzine prema

EN 558, API 594 i API 6D

Priklju¢ne mere prirubnica prema

EN 1092-1, ASME B16.5
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[CSWEN] Mere PN 16 Tabela B.10.3
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600
ETE 16 | 19 | 22 | 28 [315| 54 | 60 | 67 | 67 | 83 | 95 | 127 | 140 | 181 | 222 | 232 | 264 | 292 | 318
(mm] 5 51 | 61 | 72 | 82 [ 92 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 329 | 384 | 444 | 495 | 555 | 617 | 734
kg 03 |05 |07 |11 ] 16 |34 |54 | 75| 10 | 18 | 25 | 52 | 84 | 148 | 243 | 299 | 428 | 555 | 855
[CSWEN] Mere PN 25 Tabela B.10.4
DN 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600
ETE 16 19 22 28 | 315 54 60 67 67 83 95 127 | 140 | 181 | 222 | 232 | 264 | 292 | 318
(mm] 5 51 | 61 | 712 | 82 | 92 | 107 | 127 | 142 | 178 | 194 | 224 | 284 | 340 | 400 | 457 | 514 | 564 | 624 | 731
kg 0,3 0,5 0,7 11 1,6 3,4 54 7,5 11 19 26 57 90 161 | 257 | 323 | 443 | 568 | 848
[CSWEN] Mere PN 40 Tabela B.10.5
DN 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600
ETE 16 | 19 | 22 | 28 [315| 54 | 60 | 67 | 67 | 83 | 95 | 127 | 140 | 181 | 222 | 232 | 264 | 292 | 318
(mm] 5 51 | 61 | 72 | 82 [ 92 [ 107 | 127 | 142 | 178 | 194 | 224 | 290 | 352 | 417 | 474 | 546 | 571 | 628 | 747
kg 0,3 0,5 0,7 1,1 1,6 34 54 75 11 19 26 59 96 174 | 276 | 364 | 454 | 575 | 886
[CSWAPI] Mere Class 150 Tabela B.10.6
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
[mm] ETE 60 67 73 73 98 127 146 181 184 191 203 219 222
D 101,7 120,7 133,4 171,5 219,1 276,3 336,6 406,4 | 4477 511,2 546,2 603,3 714,4
kg 3,4 54 8 12 26 54 92 166 205 277 336 443 630
[CSWAPI] Mere Class 300 Tabela B.10.7
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
ETE 60 67 73 73 98 127 146 181 222 232 264 292 318
[mm] 5 108,0 127,0 146,1 177,8 | 247,7 304,8 358,8 419,1 482,7 536,6 593,7 650,9 771,5
kg 4,3 6 10 13 34 66 104 176 287 352 481 582 897
[CSWAPI] Mere Class 600 Tabela B.10.8
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400
ETE 60 67 73 79 136 165 213 229 273 305
[mm] D 108,0 127,0 146,1 190,5 263,5 317,5 396,9 454,1 488,9 561,9
kg 4,3 6 10 16 49 87 166 235 325 479
[CSWAPI] Mere Class 900 Tabela B.10.9
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400
ETE 70 83 83 102 159 206 241 292 356 384
[mm] D 139,7 161,9 165,1 203,3 285,8 355,6 431,8 495,3 517,5 571,6
kg 7,2 11 12 22 65 115 199 318 423 557
[CSWAPI] Mere Class 1500 Tabela B.10.10
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400
ETE 70 83 83 102 159 206 248 305 356 384
(mml 5 139,7 161,9 1715 206,4 2794 349,3 4318 5175 5747 638,1
kg 7,6 11 13 23 67 132 205 363 522 617
[CSWAPI] Mere Class 2500 Tabela B.10.11
DN 50 65 80 100 150 200 250 300
ETE 70 83 83 102 159 206 248 305
(mm] 5 142,8 168,2 193,7 231,7 314,3 384,2 473,1 546,1
kg 8,3 12 14 25 74 145 220 400
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Podrucje primene Tabela B.8.12

Zavisnost pritisak (bar) / temperatura (°C) prema EN 12516-1

-10 20 50 100 150 200 250 300 350 375 400 425 450 470 475 480 500 510 525 550 575 600
16 [16,0 16,0 16,0 150 14,2 13,4 12,3 11,1 10,4 10,0 9,6

Materijali | PN

182?3 25 |25,0 25,0 250 234 222 21,0 19,2 17,4 16,2 156 15,0
40 |40,0 40,0 40,0 37,4 355 33,6 30,7 27,8 259 250 24,0
15415 16 |16,0 16,0 16,0 16,0 15,7 14,6 13,6 12,7 11,9 11,7 11,5 11,1 10,7 105 105 104 73 6,3 45 26
15419 25 |25,0 25,0 25,0 25,0 245 22,8 21,3 19,8 18,6 18,3 18,0 17,3 16,7 16,4 16,4 16,3 11,3 99 71 40
40 |40,0 40,0 40,0 40,0 39,1 36,5 34,1 31,7 29,8 29,3 28,8 27,7 26,7 26,3 26,2 26,1 18,1 158 11,3 6,4
1.7335 16 |16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 14,9 14,4 13,7 13,1 126 12,0 11,8 116 10,0 89 7,3 47
1.7357 25 |25,0 25,0 25,0 25,0 250 25,0 250 250 233 224 21,3 204 19,7 18,7 185 18,1 156 139 115 73
40 |40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 37,3 359 4,1 32,7 31,5 29,9 295 289 250 22,3 18,3 11,7
1.7383 16 |16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 150 14,5 13,7 13,1 126 12,0 11,8 116 10,5 10,2 86 56 55 24
1.7379 25 |25,0 25,0 25,0 250 250 250 250 250 235 226 21,3 204 19,7 18,7 185 18,1 16,5 159 135 88 86 3,7
40 |40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 37,5 36,2 34,1 32,7 31,5 29,9 295 289 26,3 254 215 14,1 138 6,0
1.4301 16 |16,0 16,0 16,0 148 130 11,2 105 99 91 89 87 85 82 81 8,1 80 79 78 73 71 64 50
14308 25 |25,0 250 250 231 203 175 16,5 154 14,3 139 13,6 13,2 129 12,7 12,6 125 12,3 12,2 11,4 11,1 10,0 79

40 |40,0 40,0 40,0 37,0 325 28,0 26,3 24,6 228 223 21,7 21,2 20,6 203 20,2 20,1 19,7 19,5 18,2 17,7 16,0 12,6
16 |16,0 16,0 16,0 152 13,7 12,1 11,2 103 99 96 94 92 91 90 90 89 89 88 84 83 70 58
1.4408 25 |25,0 250 250 238 21,4 189 175 16,1 154 151 14,7 14,4 14,1 14,0 140 140 13,9 138 13,1 129 109 91
40 40,0 40,0 40,0 38,1 34,2 30,2 28,0 258 24,6 24,1 235 23,0 22,6 224 224 22,4 222 22,1 209 20,7 17,5 145
16 |16,0 016,0 16,0 16,0 155 14,3 13,7 13,0 12,3 12,0 11,7 11,4 112 11,0 11,0 10,9 10,5 10,2 96 93 86 6,2
14571 25 |25,0 25,0 25,0 250 242 22,4 21,4 203 19,3 18,7 18,2 17,9 17,5 17,2 17,2 17,1 16,5 159 150 14,6 13,5 9,7
40 |40,0 40,0 40,0 40,0 38,6 358 34,2 325 30,8 30,0 29,1 28,6 28,0 27,6 27,4 27,3 26,3 254 24,1 23,3 215 156

Podrucje primene Tabela B.8.13

Zavisnost pritisak (bar) / temperatura (°C) prema ANSI B16.34

Materijali |Class| -29+
20 50 100 150 200 250 300 325 350 375 400 425 450 475 500 538 550 575 600

150 | 19,6 19,2 17,7 158 138 12,1 102 93 84 74 65 55 46 37 28 14
300 | 51,1 50,1 46,6 451 438 41,9 398 38,7 37,6 364 34,7 288 230 174 11,8 59
600 [102,1 1002 93,2 90,2 87,6 839 796 774 751 727 694 575 460 349 235 11,8
900 |153,2 150,4 139,8 135,2 1314 1258 1195 116,1 112,7 109,1 104,2 86,3 69,0 523 353 17,7
1500|2553 250,6 233,0 2254 219,0 209,7 1991 193,6 187,8 181,8 173,6 1438 1150 87,2 588 29,5
2500|4255 417,7 388,3 375,6 3650 3495 331,8 322,6 313,0 303,1 289,3 2397 1917 1453 97,9 492
150 | 184 18,2 174 158 138 121 102 93 84 74 65 55 46 37 28 14
300 | 480 475 153 13,9 12,5 408 38,7 37,6 364 350 32,6 273 21,6 157 111 59
600 | 96,0 949 90,7 879 851 81,6 774 752 728 699 652 546 432 313 221 118
900 |144,1 1424 136,0 131,8 127,6 1223 1161 112,7 1092 1049 97,9 81,9 64,8 47,0 332 17,7
1500|240,1 237,3 226,7 219,7 212,7 203,9 1934 187,9 1820 174,9 163,1 1365 107,9 78,3 554 29,5
2500|400,1 3856 377,8 366,1 3544 339,8 3224 313,1 303,3 2914 2719 2275 179,9 130,6 923 492
150 | 184 184 17,7 158 138 12,1 102 93 84 74 65 55 469 37 28 14
300 | 48,0 480 47,9 47,3 458 445 429 41,4 40,3 389 365 352 337 317 241 113
600 | 960 96,0 959 94,7 91,6 890 857 826 804 776 733 700 67,7 634 481 22,7
900 |144,1 144,1 1438 142,0 137,4 133,5 128,6 124,0 120,7 116,5 109,8 1051 101,4 951 72,2 34,0
1500 240,1 240,1 239,7 236,7 229,0 222,5 214,4 206,66 201,1 1941 183,1 1751 169,0 158,2 120,3 56,7
2500 400,1 400,1 3995 394,5 3817 3709 357,1 344,3 3353 3232 304,9 2914,6 281,8 263,9 2005 94,6
150 | 19,8 19,5 17,7 158 138 121 102 93 84 74 65 55 46 37 28 14 14 14 14
300 | 51,7 51,7 51,5 49,7 48,0 463 42,9 414 403 389 365 352 337 31,7 257 149 127 88 61
wcé | 600 [103,4 1034 1030 995 959 92,7 857 82,6 804 776 733 700 67,7 634 51,5 298 254 176 122
900 |155,1 1551 154,4 1492 1439 139,0 128,66 1240 120,7 1165 1095 1051 1014 951 77,2 44,7 381 264 18,3
1500|258,6 258,6 257,4 248,7 2398 231,8 2144 206,6 201,1 194,1 183,1 1751 169,0 1582 128,6 74,5 63,5 440 30,5
2500 430,9 430,9 429,0 4145 3996 386,2 357,1 3443 3353 323,2 3049 2916 2818 2639 2144 1241 1059 734 509
150 | 19,8 19,5 17,7 158 138 121 102 93 84 74 65 55 46 37 28 14 14 14 14
300 | 51,7 515 504 482 46,3 44,8 429 414 40,3 389 365 352 33,7 279 21,4 137 120 88 6,1
600 |103,4 103,0 1009 964 92,5 896 857 826 804 776 733 700 67,7 557 428 274 241 17,6 12,1
900 |155,1 154,5 151,3 144,5 138,8 134,5 128,6 124,0 120,7 116,55 109,8 1051 101,4 836 64,1 411 361 264 18,2
1500 258,6 257,5 252,2 240,9 231,3 2241 214,4 206,66 201,1 1941 1831 1751 169,0 139,3 1069 68,6 60,2 44,0 30,3
2500 430,9 429,2 4204 401,5 3856 373,5 357,1 344,3 3353 3232 304,9 2916 281,8 232,1 1782 114,3 1004 73,4 50,4
150 | 19,8 19,5 17,7 158 138 12,1 102 93 84 74 65 55 46 37 28 14 14 14 14
300 | 51,7 51,7 515 50,3 486 46,3 429 414 40,3 389 365 352 33,7 31,7 282 184 156 105 6,9
600 |103,4 1034 1030 1003 97,2 92,7 857 826 804 776 733 700 67,7 634 565 369 31,3 21,1 13,8
900 |155,1 155,1 154,6 150,6 1458 139,0 128,6 124,0 120,7 116,5 109,8 1051 101,4 951 84,7 553 46,9 31,6 20,7
1500|258,6 258,6 257,6 250,8 2434 231,8 2144 206,6 201,1 194,1 183,1 1751 169,0 1582 140,9 92,2 78,2 526 34,4
2500 430,9 430,9 4294 4182 4054 386,2 357,1 3443 3353 323,2 304,9 2916 2818 2639 2350 1537 130,3 87,7 57,4
150 | 19,0 18,3 157 14,2 132 121 102 93 84 74 65 55 46 37 28 14 14 14 14
300 | 496 47,8 40,9 37,0 345 325 30,9 302 296 290 284 280 274 269 265 244 236 208 16,9
600 | 99,3 956 81,7 740 690 650 618 604 593 581 569 560 548 539 53,0 489 471 41,7 33,8
900 |148,9 1435 1226 1110 1034 975 92,7 90,7 889 87,1 853 840 822 808 795 733 70,7 625 50,6
1500|2482 239,1 204,3 1850 1724 62,4 1546 151,1 1481 1452 1422 140,0 137,0 134,7 132,4 1221 117,8 1042 84,4
2500|413,7 3985 3404 3084 287,3 270,7 257,6 2519 2469 2419 237,0 2333 2284 2245 220,7 203,6 196,3 1737 1407
150 | 19,0 184 16,2 148 137 12,1 102 93 84 74 65 55 46 37 28 14 14 14 14
300 | 496 481 422 385 357 334 316 309 303 299 294 291 288 287 282 252 250 240 19,9
cFeM | 600|993 962 844 770 71,3 668 632 61,8 607 598 589 583 577 57,3 565 500 49,8 47,9 39,8
F316 | 900 |148,9 1443 126,6 1155 107,0 100,1 949 927 910 896 883 874 865 860 847 752 748 718 597
1500|2482 240,6 211,0 1925 178,3 166,9 1581 154,4 1516 1494 147,2 1457 1442 1434 140,9 1255 124,9 1197 99,5
2500 413,7 400,9 351,6 320,8 297,2 278,1 2635 257,4 252,7 249,0 2453 242,9 2404 238,9 2350 208,9 208,0 199,5 165,9

WCB
A105

WwC1

F1

F12 Cl.2

F22 CI.3

CF8
F304
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